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MENU

OK

ON

OFF

OFF MANUAL     15:00

MENU

OK

ON

OFF

INICIO   35%            15:00
|||||||||

MENU

OK

ON

OFF

NIVEL
Nivel : 1 >>>>>>>>>> 5

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
AGENDA

MENU

OK

ON

OFF

AGENDA
b ) Editar

Para iniciar clicar na tecla ON/OFF

validando com a tecla        .

Conforme a temperatura for subindo, ou seja, a percentagem

concretize os 100%.

devidamente colocados.

Selecionar

Selecionar

MENU

OK

MENU

OK

MENU

OK

ON

OFF

S : (A)     ON: 05:30
NV : 1    OFF: 09:00      <-|

MENU

OK

ON

OFF

AGENDA
a ) Activo

Selecionar

MENU

OK

MENU

OK

Selecionar

MENU

OK

ou C) com a tecla

MENU

OK

MENU

OK

            programar



MENU

OK

ON

OFF

AGENDA
Voltar

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
 SALVAR DADOS

MENU

OK

ON

OFF

A SINCRONIZAR ...
>>>>>>>

MENU

OK

ON

OFF

AQUECIMENTO
a ) Cald Set

voltar ao MENU "AGENDA".

MENU

OK

MENU

OK

Pessione a tecla        , para voltar ao menu principal.

DADOS".

De seguida pressione a tecla        .

MENU

OK

De seguida ficando em MENU de trabalho ou em Stand-by.

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
RTC

MENU

OK

ON

OFF

19/05/2016     Qui
05:41  >Guardar      <-|

Selecionar

"RTC"

Clicar na tecla

MENU

OK

MENU

OK

Para rectificar a hora e data, carregando nas teclas

 para guardar

MENU

OK

MENU

OK

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
AQUECIMENTO

Selecionar

"AQUECIMENTO"

Clicar na tecla

MENU

OK

MENU

OK

Selecionar

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

a ) Cald Set
-> 70

MENU

OK

ON

OFF

AQUECIMENTO
b ) Cald Diff

MENU

OK

ON

OFF

a ) Cald Diff
-> 1

MENU

OK

ON

OFF

AQUECIMENTO
c ) Agua Max

MENU

OK

ON

OFF

 -> 70
c ) Agua Max

Aparecendo a temperatura predefinida.

Para definir valores de temperatura, seleccionar teclas

Estando definida a temperatura pressione a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir valores do diferencial da caldeira pressione as

teclas

Validando com a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla
MENU

OK

Validando com a tecla

MENU

OK

MENU

OK

ON

OFF

AQUECIMENTO
d ) Agua Diff

MENU

OK

ON

OFF

 -> 1
d ) Agua Diff

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir valores de Agua Diferencial pressione as teclas

Validando com a tecla

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

AQUECIMENTO
e ) Combustivel

MENU

OK

ON

OFF

 -> PELLETS  /  MADEIRA
e ) Combustivel

MENU

OK

ON

OFF

AQUECIMENTO
Voltar

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
AQS

MENU

OK

ON

OFF

AQS
a ) Activo

MENU

OK

ON

OFF

 -> ON / OFF
a ) Activo

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Validando com a tecla

"SALVAR DADOS" e de seguida para ter a certeza que

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Selecionar

MENU

OK

Pressione a tecla

MENU

OK

ON

OFF

AQS
b ) Set

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

 -> 48
b ) Set

MENU

OK

ON

OFF

AQS
c ) Diff

MENU

OK

ON

OFF

 -> 8
c ) Diff

MENU

OK

ON

OFF

AQS
d ) Valvula

MENU

OK

ON

OFF

 -> ON / OFF
d ) Valvula

Para definir valores de Set pressione as teclas

Validando com a tecla

MENU

OK

Para definir valores de Diff pressione as teclas

Validando com a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Pressione a tecla
MENU

OK

MENU

OK

ON

OFF

AQS
e ) NV Auto

MENU

OK

ON

OFF

 -> ON / OFF
e ) NV Auto

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Pressione a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

AQS
f ) Auto ON/OFF

MENU

OK

ON

OFF

 -> ON / OFF
f ) Auto ON/OFF

MENU

OK

ON

OFF

AQS
Voltar

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
TIPO SISTEMA

MENU

OK

ON

OFF

TIPO SISTEMA
-> AQUECIMENTO

MENU

OK

ON

OFF

TIPO SISTEMA
-> ARREFECIMENTO

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla
MENU

OK

Pressione a tecla

NOTA

necessitando tem prioridade sobre o aquecimento)

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla
MENU

OK

Selecionar

"TIPO SISTEMA"

Clicar na tecla

MENU

OK

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

"ARREFECIMENTO".

Pressione a tecla

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
CONFIG FRIO

MENU

OK

ON

OFF

a ) T. Frio Agua
CONFIG FRIO

MENU

OK

ON

OFF

a ) T. Frio Agua
-> 14

MENU

OK

ON

OFF

b ) Minimo Frio
CONFIG FRIO

MENU

OK

ON

OFF

b ) Minimo Frio
-> 7

MENU

OK

ON

OFF

c ) T. Max. Comp.
CONFIG FRIO

MENU

OK

ON

OFF

c ) T. Max. Comp.
-> 70

Selecionar

"CONFIG FRIO"

Clicar na tecla

MENU

OK

MENU

OK

Validando com a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir valores de Minimo Frio pressione as teclas

Validando com a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir valores de T. Max. Comp. pressione as teclas

Validando com a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

c ) T. Frio Diff
CONFIG FRIO

MENU

OK

ON

OFF

c ) T. Frio Diff
-> 3

MENU

OK

ON

OFF

Voltar
CONFIG FRIO

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
IDIOMA

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
POR DEFEITO

MENU

OK

ON

OFF

Confirma?  -> SIM / NAO

POR DEFEITO

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
MANUAL SF/BO

Para definir valores de T. Frio Diff pressione as teclas

Validando com a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Selecionar

"IDIOMA"

Clicar na tecla

Clicando nas teclas               , para escolher o idioma

pretendido.

Validando na tecla

MENU

OK

MENU

OK

MENU

OK

Selecionar

"POR DEFEITO"

Clicar na tecla

MENU

OK

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

NOTA

MENU

OK

Selecionar

"MANUAL SF / BO" (Podendo fazer os testes do sem-fim ou

bomba circuladora).

Clicar na tecla

SF - sem fim

BO - Bomba circuladora

MENU

OK

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

: SF   : BO    <-|: Exit
MANUAL SF/BO

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
SAIR

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

CODE
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

-> 00
CODE

Pressionando a tecla        para ativar o sem-fim, e na tecla

para ativar a bomba circuladora.

Validando com a tecla

MENU

OK

Antes de clicar na tecla        nunca esquecer em todas as

MENU

OK

Selecionar

"CONFIG "

Clicar na tecla

MENU

OK

MENU

OK

Pressione a tecla

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

a ) T Sart sem fim
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

a ) T Sart sem fim

ON : 001   OF:009               <-|

MENU

OK

ON

OFF

b ) T Vela
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

b ) T Vela

T . : 900s                         <-|

MENU

OK

ON

OFF

c ) T Off
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

c ) T Off

T . : 900s                         <-|

MENU

OK

ON

OFF

d ) Temp. Min.

CONFIG

Para definir valores de T. Start sem fim pressione as teclas

Validando com a tecla

MENU

OK

Pressione a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla
MENU

OK

Para definir valores de T.Vela  pressione as teclas

Validando com a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla
MENU

OK

Para definir valores de T.Off  pressione as teclas

Validando com a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

d ) Temp. Min.

MENU

OK

ON

OFF

e ) P. Queima
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

e ) P. Queima

Pt : 50%                             <-|

MENU

OK

ON

OFF

f ) P. Venti.
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

f ) P. Venti

Pt : 50%                             <-|

MENU

OK

ON

OFF

g ) Tempos P1

CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

g ) Tempos P1

ON : 1.0    OF : 9.0              <-|

Para definir valores de Temp. Min  pressione as teclas

Validando com a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla
MENU

OK

Para definir valores de P. Queima  pressione as teclas

Validando com a tecla

dos gases do motor do queimador.

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

teclas

Validando com a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla MENU

OK

Para definir valores de "Tempos P1" pressione as teclas

Validando com a tecla        , o valor que pretender alterar.

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do

aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para

sair.

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

h ) Tempos P2
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

h ) Tempos P2

ON : 1.0    OF : 8.0              <-|

MENU

OK

ON

OFF

i ) Tempos P3

CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

i ) Tempos P3

ON : 1.0    OF : 7.0              <-|

MENU

OK

ON

OFF

j ) Tempos P4
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

j ) Tempos P4

ON : 1.0    OF : 5.5              <-|

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir valores de "Tempos P2" pressione as teclas

Validando com a tecla        , o valor que pretender alterar.

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do

aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para

sair.

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir valores de "Tempos P3" pressione as teclas

Validando com a tecla        , o valor que pretender alterar.

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do

aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para

sair.

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir valores de "Tempos P4" pressione as teclas

Validando com a tecla        , o valor que pretender alterar.

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do

aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para

sair.

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

k ) Tempos P5
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

k ) Tempos P5

ON : 1.0    OF : 4.5             <-|

MENU

OK

ON

OFF

l ) P1 Te . Limite

CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

L ) P1 Te . Limite

MENU

OK

ON

OFF

m ) P2 Te . Limite
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

m ) P2 Te . Limite

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir valores de "Tempos P5" pressione as teclas

Validando com a tecla        , o valor que pretender alterar.

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do

aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-| para

sair.

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla
MENU

OK

Para definir valores de "P1 Te. Limite" pressione as teclas

Validando com a tecla        , o valor que pretender alterar.

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do

aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para

sair.

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla
MENU

OK

Para definir valores de "P2 Te. Limite" pressione as teclas

Validando com a tecla        , o valor que pretender alterar.

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do

aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para

sair.

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

n ) P3 Te . Limite
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

n ) P3 Te . Limite

MENU

OK

ON

OFF

o ) P4 Te . Limite
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

o ) P4 Te . Limite

MENU

OK

ON

OFF

p ) P5 Te . Limite
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

p ) P5 Te . Limite

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir valores de "P3 Te. Limite" pressione as teclas

Validando com a tecla        , o valor que pretender alterar.

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do

aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para

sair.

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir valores de "P4 Te. Limite" pressione as teclas

Validando com a tecla        , o valor que pretender alterar.

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do

aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para

sair.

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir valores de "P5 Te. Limite" pressione as teclas

Validando com a tecla        , o valor que pretender alterar.

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do

aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para

sair.

MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

q ) Low PRESS
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

Q ) Low PRESS

LP : ON / OFF                  <-|

MENU

OK

ON

OFF

r ) Tipo Motor
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

r ) Tipo Motor

TP : 20W / 38W / 120W    <-|

MENU

OK

ON

OFF

Sair
CONFIG

MENU

OK

ON

OFF

====== MENU ======
 SALVAR DADOS

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla
MENU

OK

Para definir ON/OFF pressione a tecla        e em seguida as

Validando com a tecla       .

Depois dos valores ajustados, passar o intermitente para a

seta voltar <-|, para sair.

MENU

OK

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Para definir "Tipo de motor", pressione a tecla       , utilizando

as teclas

Validando com a tecla        , o motor referente ao modelo da

Depois do motor escolhido , passar o intermitente para a seta

voltar <-|, para sair.

MENU

OK

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla

MENU

OK

Pressione novamente as teclas

Pressione a tecla
MENU

OK



MENU

OK

ON

OFF

*ERRO DETETADO
SONDA QUEIMA

MENU

OK

ON

OFF

*ERRO DETETADO
SONDA AQS

MENU

OK

ON

OFF

*ERRO DETETADO

MENU

OK

ON

OFF

*ERRO DETETADO
SONDA CALD.

ERROS E AVISO

"ERRO DETETADO - SONDA DO QUEIMADOR"

Motivos:

-Sonda mal aplicada

-Sonda danificada

a cor do fio mais carregada, o positivo (+), em caso de

"ERRO DETETADO - SONDA CALDEIRA"

Motivos:

-Sonda mal aplicada

-Sonda danificada

Motivos:

-Sonda mal aplicada

-Sonda danificada

"ERRO DETETADO - SONDA AQS"

Motivos:

-Sonda mal aplicada

-Sonda danificada

OFF.

novamente, "Sonda AQS".



MENU

OK

ON

OFF

*ERRO DETETADO

MENU

OK

ON

OFF

*ERRO DETETADO

MENU

OK

ON

OFF

*ERRO DETETADO
SONDA COMPRESS.

MENU

OK

ON

OFF

*ERRO DETETADO
SONDA FRIO

"ERRO DETETADO - SONDA FRIO"

Motivos:

-Sonda mal aplicada

-Sonda danificada

"ERRO DETETADO - SONDA COMPRESSOR

Motivos:

-Sonda mal aplicada

-Sonda danificada

Motivos:

Motivos:





Tampa enchimento do pellets

Mesa (Pedra / Inox)

Forno (Inox)

Queimador de Pellets

Grelha p/ Funcionamento a lenha

Tabuleiro da cinza

Porta da limpeza

Remate traseiro

Saida para aquecimento

Extrator dos gases (motor queima.)

Sonda K

Saida dos gases

Entrada de ar p/ queima

Bomba circuladora

Retorno aquecimento

Sonda da caldeira

OBS: (23/24) Nos caso de o equipamento ter

CV 900  c/ forno

CV 900 s/ forno

Motor Sem-fim

Limpeza das molas







T.Cald:30
T.Agua:30

OFF

set

Sex 10:29:42
Set 01, 2014

BAT

Para iniciar clicar na tecla ON/OFF

30

T.Cald:30
T.Agua:30

OFF

set

Sex 10:29:42
Set 01, 2014

BAT

85

Conforme a temperatura for subindo, ou seja, a percentagem

concretize os 100% .

devidamente colocados.

Data/Hora Agenda

AQS

Aquec.

WIRELESS

Seguinte

CONFIGURAR

SAIR

Data / Hora

Para configurar Hora / Data, clicar na tecla        , e em seguida

clicar na tecla      , definindo a data e hora pretendidas.

Para validar,carregar na tecla

Data/Hora

Agenda

AQS

Aquec.

WIRELESS

Seguinte

CONFIGURAR

SAIR

Agenda

para a agenda.



pretendido;

(A).

Data/Hora Agenda

AQS

Aquec.

WIRELESS

Seguinte

CONFIGURAR

SAIR

Aquecimento

Para definir temperaturas de aquecimento e manual /

SETTINGS AQC

Desligado / Activo

Setpoint

0.5

20

Para que o aquecimento fique Desligado ou Activo clicar

Setpoint - representa a temperatura pretendida.

Diff - representa o diferencial para ligar e desligar da

temperatura ambiente.

Para validar, clicar na tecla

Diff



Data/Hora Agenda

AQS

Aquec.

WIRELESS

Seguinte

CONFIGURAR

SAIR

AQS

SETTINGS AQS

SETTINGS AQS

Desligado / Activo

Setpoint

0.8

50

Diff

Valvula

NV AUTO

ON/OFF AUTO

Para que o AQS fique Desligado ou Activo clicar

Setpoint - representa a temperatura pretendida.

Diff - representa o diferencial para ligar e desligar da

temperatura do AQS.

Valvula - Significa valvula 3 vias.

ON/OFF AUTO

ON - significa o AQS ficando a ligar cada vez que a

em horarios definidos ou ligando manualmente.

Ajustes

Sincronize

Avisos

Frio

Seguinte

CONFIGURAR

SAIR

escolhido.

Disable - inativo     /     Enable - ativo

CODE ADJ.

CODE SETUP

DISABLE / ENABLE

CODE SETUP

CODE ADJ.



Avisos

para o painel de lista de avisos.

Ajustes

Sincronize

Avisos

Frio

Seguinte

CONFIGURAR

SAIR

SAIR

LIMPAR ERROS

 ERROS

SONDA AQS

SONDA CALDEIRA

SONDA K

SEM PELLETS

TEMPERATURA ALTA

Depois de resolver os erros, clique na tecla (LIMPAR

ERROS).

aparecer sempre erro na consola.

Ajustes

Sincronize

Avisos

Frio

Seguinte

CONFIGURAR

SAIR

Ajustes

(SETTINGS).

SETTINGS

SETTINGS



SETTINGS

SETTINGS

ON - Significa tempo sem-fim ligado, quanto mais alto for o

OFF - Significa tempo sem-fim em espera, quanto mais alto

TLow -  Temperatura minima de queima

SETTINGS

Tempo 1 / 2 / 3 - Tendo o significado de quando se inicia a

temperatuda definida

definido, podera dar o erro de falta de pellets, pois pode ser

eliminado, alterando os valores do Tempo 3.

Exemplo:

Tempo ligado

Tempo desligado

Para definir PELLETS  / MADEIRA, clique

Para definir Aquecimento / frio, clique                                   ,

Caso queira ligar/ desligar o sem-fim manual

clique na tecla

Caso queira ligar/ desligar a bomba manualmente para testes,

clique na tecla

Para sair e valtar ao menu principal, clique na tecla

Ajustes

Sincronize

Avisos

Frio

Seguinte

CONFIGURAR

SAIR



Para que os dados definidos fiquem em funcionamento carregue

na tecla                       , ira sincronizar automaticamente.

Para guardar clique

Para sair clique em

Ajustes

Sincronize

Avisos

Frio

Seguinte

CONFIGURAR

SAIR

Para sair clique em                                                para voltar

SAIR

OBS

Data/Hora Agenda

AQS

Aquec.

WIRELESS

Seguinte

CONFIGURAR

SAIR

.

Clicando na tecla               , para ficar activo, de seguida

referencia  (                                      ) , que ira ficar sombreado

a branco.

Para finalizar clique na tecla            , quando estiver ligado

Para voltar ao menu principal clique na tecla

OBS.



EXEMPLOS DE POSSIVEIS ERROS.

sem sonda ou danificada.

o -.

+: significa positivo

definidos., ou motor de queima nao esta em trabalho (P. EXAUSTOR), ou esta danificado.

nao esta devidamente definida.

STANDBY -Significa que a temperatura do aquecimento definida pelo o utilizador, foi atingida.

(EFETUAR LIMPEZA).

OBS.



Recetor

Antena

Entrada USB
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